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Para todas p

Ficha de Producto
Ref: BP1003H+
BP1003H, BP1004H,
BP1006H, BP1008&H

NUEVA SERIE DE BARRERAS
SOLARES E INALAMBRICAS

Barrera de haces

v’ Alimentada con panel solar y bateria .

v’ Mas de 100m de barrera de deteccion;(LCD para Calibracién)

v 1 KM cobertura inaldmbrica para enlace con la central o sirena.

v Multiples haces de deteccion (Para evitar falsas alarmas como la caida de hojas o los
pajaros).

v’ Apantallamiento automatico de la interferencia de la luz solar

v No hay cables externos y la antena esta dentro de la carcasa con lo que la proximidad
de un rayo no la dafara.

v Indicacion de fallo en pantalla cuando las barreras no estan bien apuntadas.

v Rango de temperatura operativo: De -30°C a 70°C.

v Tecnologia anti-interferencias de transmision inaldmbrica FSK+FHSS.

% Los modelos con 4/6/8 haces incorporan funcion _e ] [

de auto-alarma.
BP100O3H+

BP1003H BP1004H
Barrera de 3 haces con pantalla
para calibracién.

BP1006H BP1008H

Barrera de 3 haces Barrera de 4 haces Barrera de 6 haces Barrera de 8 haces

100m

1M

o ”

3/4/6/8

Miaximo namero de disparos en 24h

433MHz FSK+FHSS

0S TECNICOS
Distancia de deteccidin infrarmroja
Cobertura inalimbrica
Nuamero de hac
Frecuencia de wansmisién ynomma

=200 Alarmas

Voltage de trabajo.

33V

Tipo de Bateria

Bateria recargable LiFePO4 de alta eficiencia

Capacidad de la BEateria

Transm isor: 500m Ah Receptor: 500m.Ah

Corriente astatica de trabajo.

BP1003H y3H+ v 4H=0 5mA;
BP1006H=0_75mA;
BP100SH=ImA

Longitud de onda del infrarrgjo.

Cosmriente de salida del panel solar

Fango de temperatura de trabajo.

240nm=2 0nm

Con un flujo de 1800L ux:
BP1003H v SH+=2m A;
BP1004H=4mA;
BP100SH=6m A
BPI100OSH=8mA

(Remarea: Laintensidad de lux en un dia de lu via es aproximads

de 2000L wx)
=307 =707

Pes

BP1003H : 2 Okg
BP1004H : 3.0kg
BP1006H : 3.6kg
BP100SH : 4.Skg

i ensiones

BP1003H yw3H=: 340=84=45 (mm)
BP1004H : 590=84=45 (mm)
BPL1O0OGH : 840=84=25 {(mm )
BPI00OSH : 1090=84=45 {(mm )
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