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Ficha de Producto
R KIT SOLAR MOTORIZADO PTZ 4X
Ref: CAMAR A& Y COMUNICACION 3G/4G

PTZ 4X

CARACTERISTICAS DEL SISTEMA DE ALIMENTACION SOLAR
Panel Solar de 50W ,12V / bacteria de 24AH bateria (Autonomia de mas de 20h
sin carga solar )

\/ El sistema de alimentacion solar provee ininterrumpidamente energia al dispositivo .

Tiempo de carga total de la bateria ( 8h)

Support all the world 4g network operator / Band
CARACTERISTICAS DE LA CAMARA Y SU COMUNICACION.

Carcasa de metal IP66. 2.8 a 12mm 4X

Camara motorizada de 4 pulgadas

Soporta last res monitorizaciones: / Smartphone / a través

nexion a PC / a través de navegador Explorer..
Protocolos de red soportados: TCP/IPCHTTPLTCPUICMPLUDPL ARP ] IGMP
(OSMTPUFTP) DHCPIDNS[IDDNS[INTP JUPNPRTSP.
Soporta DyN DNS y resolucion dinamica de nombres de dominio de terceros
Soporta envio de alarma con imagenes de video
‘/ Soporta envio de alarma con imagen de video a servidor FTP.
‘/ Compatibilidad con la sincronizacion de la carga de imagenes de
captura y de carga en el servidor FTP.[
Soporta IP Dinamico y Estatico (DHCP)
Plug and play/facil puesta en servicio
Soporta IE ./ Google / Firefox browser

Soporta 12 usuarios conectados al mismo tiempo.

Funcién de Alarma por deteccion de movimiento (Area y sensibilidad ajustable)
‘/ Soporta el mapeo de puertos automaticamente UPnP.
Lector para tarjeta de grabacion SD max. 128 Gb
J Servidor web incluido

www.solartdi.com tdi@solarte
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Sensor de imagen

3818C

Progressive Scan CMOS

Pixeles e fectivos

1920(H =1 080P (V)

Definiciéon

Z.0MP

Estandar de
modulacén

PALMTSC

Fermate de Video

25fps

8182

(1920= 1080 2SHs@ 1280960 2Sfps@1280°7 20 25 Ps@ S840 "4 80, 2SfpsED2 8|

Sensibilidad

color 0. 6LuxEhF 1.2 black/white:0.08 Lux@pF1.2

B alance de blancos

Auto/ManuallATW Aind oorf Outdo or/D aylight lamp/sSodium lamp

LS C

Auto/Manual

Camara

Relacén S/R s52db
BLC OMN/OFF
HLC Soportado
3D DHNR Soportado

Smart defog

Soportado

DWDR Soportado
Tiempo de disparo |1 ~1/1000s
FPasode diaa ICR

noche

E xposicién de 251ps

Imagenes

Enmascaram iento
de privacidad

Scoporta 4 areas de privacidad

Bit Roate

207Kbps—EMbes

Auto Focus

Auto/Semi-automatic/M anual

O ptical Zoom

43¢

Digital Zoom

43¢

Distancia Focal

2.8-12mm

\velocidad de zoom

Approx 28

Angulo de apertura

55.4°-2.9"

ethemet

imagen

LENTE
Distancia minima de
anfoge 100-1000mm
Rango de apertura |F1.86~F2.7
Angulo horizontal |o*—3s80*.
Velocidad Pan Manual Speed: 0.1* ~20%s, Pan Preset Speed: 40°/s
horizontal
Angulo vertical o~90"
Pan&Ti]VYelocidad wvertical Tit Manual Speed: 0.1" ~40%s, Tilt Preset Speed: 40%/s
Mumern de 128
preselecciones
Patrullas 8 patrulias. 8 presats por patrulla
Recuperacién de Suportado
pérdidas de
potencia
Cafién infrarrojo Epcs D22 Lattice Lamps
infraroj|iR distance 40m —&0m
o
Longitud de onda 850nm
= FDD:B1. B3. B7. B8&. B20 TD:B38. B40.
: B41 3G WCDMAB1/88 GSM :900/1800,M atch all the worid 4g band
Capacidad de Maximol28GB en tarjeta SD
grabacién
M &xim a resolucién
de imagen 1920+1 080
SO0Hz: 25 fps (1920~ 10803 25 fps (1280~960) . 25 s (1280-720)
Velocidad de
okt SOHz: 30 fps (1920=1080), 30 s (1280=960) , 30 s (1280=720)
SOHzZ: 2Sps(1920=1080), 2SPH1280=~980), 2SPs (1280=720)
Flujo principal
SOH=: 201 s(1920=1080), 301 s(1280~960). 301pa (1280=720)
SOHZ: 257 04 =S76), 25Tps (352Z=288). 25 (17E=144)
Flujo secundaro
S0Hz: 30fps(7 04 =480), 30fps (3S2=240). 30 o8 (178=120)
- Compresién de H.Z284/MIPEG

Protocolo

HTTP.TCPAP ICMP RTSP RTP UDP RTCP . SMTP FTP,.DHCP,.DNS PPPOE

MNede
usunrios

Simultaneos

Mas de S, en el tercer nivel de
autoridad:

AdministadorUsuaro/Operador

Doble flujo

Soportado

O NWVIF/S Varsidn

2.0

Medidas de
seguridad

Autentificacién de usuario (ID y contrasefia),
Autentificacidn de dispositive (MAC
direccién) presentacién direccidnlP

Transm isién

NHuwe interna, ver protocolo

E xplorador

IE 8+ . Chromel18+ FirefoxS 0+ SafansS 02«

www.solartdi.com

tdi@solartdi.c




