T|D ecnoLoca NTELIGE

Ficha de Producto A
KIT DE CAMARA PTZ 18X
Ref: CAMAR A ALIMENTADA POR ENERGIA SOLAR
PTZ 18X Y COMUNICACION 3G Y 4G

CARACTERISTICAS DEL SISTEMA DE ALIMENTACION SOLAR
x/ Panel Solar de 50W ,12V / bateria de 40AH bateria (Autonomia de mas de 20h sin carga solar
\/ El sistema de alimentacidn solar provee ininterrumpidamente energia al dispositivo .
\/ Tiempo de carga total de la bateria ( 8h)
\/ Support all the world 4g network operator / Band

CARACTERISITICAS DE LA CAMARA Y SU COMUNICACION. I
J Carcasa de metal IP66 '
YTOT 3MP 4.7-84.6mm lens 18X Optical Zoom g '
20M-100M Distancia IR (depende de la distancia focal seleccionada) ,
§/ 3MP 4.7-84.6mm lente 18X Zoom optico
Camara motorizada de 4 pulgadas
\\‘/ Soporta last res monitorizaciones: / Smartphone / a través conexion a PC /

a través de navegador Explorer..
w/ Protocolos de red soportados: TCP/IPOHTTPUTCP JICMP JUDPLUARPLC IGMPLSMTP

FTP DHCP 'DNS IDDNS[ NTPIUPNP[ RTSP.

\/ Soporta DN DNS y resolucion dinamica de nombres de domlnlo de terceros

\/ Soporta envio de alarma con imagenes de video

/ Soporta envio de alarma con imagen de video a servidor FTP.
Compatibilidad con la sincronizacion de la carga de
i imagenes de captura y de carga en el servidor FTP.[]
‘/ Soporta IP Dinamico y Estatico (DHCP)
Plug and play/facil puesta en servicio
w/ Soporta IE ./ Google / Firefox browser

J Soporta 12 usuarios conectados al mismo tiempo.



E TECNOLOGIA INTELIGE

TECNOLOGIA UBICUA

Para todas p

T KIT DE CAMARA PTZ 18X
Ref: CAMARA ALIMENTADA POR ENERGIA SOLAR

PTZ 18X Y COMUNICACION 3G Y 4G
PRINCIPALES CARACTERISTICAS

p Sensor de imagen |3 1/2 & im=x323 Progressive Scan CMOS [
Pixeles e factivos 1920 (H }=1 08 0P (W)
D efinicién =.omM P
Estandar de PALMTSC
moduin cdn
(1920=1080 2 Sphsgh1 280960 25 fpsh1 2807 20 ;25 PsCR 640 "4 80; 2Sfpsgh2> 8

Formate de Video

Sensibilidad color 0 SLuxgRF 1.2, black/white: 0.08 LuxgpF 1.2

B alance de blances |Aute/ManuallaTw ind cor/Outdo or/D aylight lamp/Sodium lamp

AGC Auto T anual
Camaral ciacen SR szdb
BsLC ON/OFFE
HLC Seoportade
3D DNR Soporiado
Sman defoo Soportado
DWDR Soporado
Tiempo ae dispare |1 ~1/1000=
Pasc de dia a cR
noche
E xposicidn de 2Shps
imégenes
Enmascaramiento |Soporta 4 arcas de privacidad
de privacidad
Bit Rate 207 Kbpa—EMbps
Aute Focus Aute/S em i-auto matico /M anual
O ptical Zoom 18
Digital Zoom 4
Cistancia Focal 4.7-84 Bmm 18X
Velocidad de zoom |Approx 3s
Angulc de apertura |55.4°-2.9°
LENTE
Distancia minima de
R 100-1000mm
Rango de apertura [F1.8~F2.7
Angulo honzontal o*— 380",
‘e lo cidad Pan Manual Speed: 0.1° ~40%/s, Pan Preset Speed: 40°/=
hornzontal
Angulo wertical oc-so"
PanaTin|Velocidad vertical [Tit Manual Speed: 0.1° ~40%/s, Tilt Preset Speed: 40%/s
MNumero de 128
preselecciones
Patrullas 8 patrullas.8 presets por patrulia
Recupemcén de Soportado
pérdicas de
potencin
Cafdén infrarrcjo S pos D22 Lattice Lamps
Inframol|iR distance 40m —Z00m segin el oom
=
Longitud de onda ss0nm
FDD:B1. B3. B7. BS8. B20 TD:B38. B40.
4G
B41 232G WCDMA:B1/BES GSM900/1800,.M atch allthe world 4g band
Capacidad de Maximo128GB en tarjeta SD

grabacién

M axima resolucién A
de imagen 19201080

n

S (1280=720)

SOHz: 25 fps (1920=1080), 25 fps (1280=960) . 25
Velocidad de s
fos (1280=720)

imagenes SO0HzZ: 30 fps (1920=1080), 30 fps (1280=980) ., 2
SOHzZ: 25Hs(1920=1080), 25 s(1280=~960), 25 s (1280=720)
S0Hz: 30 s(1920=1080), 20fps(1280=960), 20fps (1280=720)

(-]

Flujo principal

SOHz: 25 S(7 04 =S76), 25Tps (I52=288), 25 Ps (176x144)

Flujo secundario z ;
SO0H z: 30 s(7 04 =480), 30fps (352=240), J0pa (176=120)

RED . . P

F_|._|.““_|_"’_‘l:orn;:vrn:‘srckn de H.262/MIPEG
imagen
Protocolo HTTP. TCP/IP ICMP.RTSP.RTP . UDP RTCP.SMTP.FTP.DHCP.DNS . PPPOE
MNede

Mas de S, en eltercer nivel de
USuaros
autoridad :
Simultaneos
Administrador/Usuano/Operador

Coble fiujo Soportado

ONWVIF/ Versién 2.0

Autentificacién de usuario (ID ¥ contrasedia),
Medidas de Autentificacidn de dispositive (MAC

seguridad .
bt direccidén) presentacion direccidniP

Transm isidén Nube interna, ver protocolo

Explorador IE 8+ ,Chrome18+ Fire foxS. 0+ . SafanS. 02+

www.solartdi.com tdi@solartdi.




