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Ficha de Producto

DETECTOR SOLAR INALAMBRICO
Ref: DDIR

wff Detector DUAL Infrarrojo. Solar e inalambrico

 Funciona con energia solar y baterfa.

’ Duracion estimada de la bateria 8Afios. El consumo
en reposo es inferior a PA .

v Alta proteccidn anti-interferencias: fuerte iluminacion,
pequenas mascotas ; bajo porcentaje de falsas alarmas;

%f Deteccidn infrarroja dual con chip microprocesador.

 Sensibilidad de deteccién ajustable.

% 300 m de cobertura de conexion con la central ;
transmision anti-interferencias(433MHz FSK+FHSS)

v Tndicacién de incidencias (Bateria baja o danada...etc)

PARAMETROS TECNICOS
Voltage del panel solar 3V
Tipo de bateria. 3.6V 9000mAh Bateria de Litio Recargable
Consumo dindmico =60mA
Consumo en reposo =40pA
Angulo de deteccion Horizontal 100° L
Sensibilidad periodo de 30 segundos/ 120 segundos Opcional
deteccion
Distancia de deteccion =6m
Frecuencia de conexion 433MHz FSK+FHSS
Distancia de conexionconla  300m
central
Temperatura de trabajo 30°c~70C
Dimensiones 205X63%X60 (mm)
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