TECNOLOGIA INTELIGE

TECNOLOGIA UBICUA

Para todas p

Ficha de Producto . o .
Detector de presencia omnidireccional

Ref: DPOW-LUZ 360° a luz

J Funciona con energia solar y bateria.( Se carga con
la luz de interior)
/\ .+ Duracién estimada de la bateria 8 afios.
% El consumo en reposo es inferior a JA .
v Alta proteccion anti-interferencias: fuerte iluminacion
, pequefas mascotas ; bajo porcentaje de falsas alarmas;
Vf Sensibilidad de deteccion ajustable.
v 300 m de cobertura de conexion con la central ;
transmision anti-interferencias(433MHz FSK+FHSS)
v Indicacién de incidencias (Bateria baja o danada...etc)

PARAMETROS TECNICOS
Vokage del panel solar 5V
Tipo de bateria. 3.6V _9000mAh Bateria de Litio recargable
Consumo dindmico =60mA o
Consumo en reposo =40pA
Angulo de deteccion Horizontal 360°
Sensbilidad/periodo de | 30 segundos/ 120 sequndos Opcional
deteccion
Distancia de deteccion =8m
Frecuencia de conexion 433MHz FSK+FHSS

Distancia de conexion conla | 300m
central
Temperatura de trabajo | -10? ~557

Dimensiones ®130%41 {mm)
Peso 0.35kg
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