TECNOLOGIA INTELIGE

TECNOLOGIA UBICUA

Para todas p

Ficha de Producto PANEL CONTROLADOR
Ref: PAIW DE ALARMA

Vf Panel de Alarma inteligente Wifi
J 560 zonas wifi y 4 zonas cableadas.
% Display LCD con pantalla tactil de facil uso
GSM/PSTN Opcional; Soporte Ademco contacto ID
J Modo de Alarma opcional: Local, PSTN (alarma linea
telefénica), alarma via GSM , alarma via SMS.
I v’ Grabacion de 128 alarmas
| M Se pueden configurar cuatro nimeros de usuario y
— y 2 numeros de central receptora
v Indicador de problemas (Baja bateria, No valido,
Bateria dafada...etc)
J 4 tipos de voz de alarma diferentes. Volumen de
alarma ajustable

PARAMETROS TECNICOS
Voltage de trabajo. AC220V £15% 30Hz» DCI12V-13.8V
Corriente de trabajo Consumo en reposo® 100mA. Consumo en Alarma:350mA

Rango temperatura de trabajo | -10°C—353°C. Grado de humedad: 40—70%
Modo de Comunicacion Doble Audio:

Grupo de alta frenuencia Nivel: -7%2dBm
Grupo de baja frecuencia, nivel: -9 X 2dBm
Frecuencia inalam bricacodigo | 433MHz FSK+FHSS

Tipo de bateria AANi-MH Battery (10ps)
Peso 11Kg
Dimension 280X180X 74 (mm)
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