
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CBTO Cámara de Red Bi-espectral Térmica y Óptica  que es capaz de 

medir con gran precisión la temperatura corporal, hasta dentro de ±0,3 ° 
C, La cámara cuenta con un algoritmo de IA incorporado para las 
mediciones de varias personas hasta 3m de distancia, lo que permite un 

acceso rápido y sin contacto. Perfecta para uso complementario en 
hospitales, centros de salud para pacientes, áreas públicas (por 

ejemplo, aeropuertos), y sitios muy concurridos como punto de control y 
prevención. También se puede utilizar ampliamente en la vigilancia de 

escenas a corta distancia, como la prevención de incendios en 
interiores, la prevención de archivos de almacén, la vigilancia de la 
temperatura de las pilas, engranajes encadenamiento y otros campos. 

 

 

 

 

Gran volumen de 
tránsito 

En avenidas de 
alta movilidad 

Evitar infección 
cruzada 

Descripción 
general 
Overview 

 



 
 

 

 

 

 

Durante la epidemia, la entrada y la salida de los lugares 

públicos utilizan básicamente la medición manual de la 

temperatura corporal, el registro manual y e interlocución 

como métodos para prevenir y controlar la epidemia. Este 

método de gestión requiere un gran número de personal de 

control y seguridad  

Los estándares de autoprotección no son uniformes, lo cual es 

fácil de causar infecciones cruzadas. Además, la información 

del personal sometido a prueba no es exhaustiva, y en caso de 

una nueva epidemia, no existe un buen mecanismo de 

trazabilidad 

 

Nueva situación frente al 
COVID19 
Situación actual. 



 
 

                         

 

 

 

 

 

 

Módulo térmico de alta sensibilidad; resolución de 256 x 192, 

El NETD (sensibilidad Térmica) es menor de 60 Mks (@25° C, F#=1.0), 

Soporta ajuste de contraste; hasta 15 gamas de color. 

Tecnología líder en procesamiento de imágenes térmicas: AGC adaptable, 

DDE, 3DDNR, 

Alarma eficiente y fiable de temperatura anormal, 

Rango de temperatura de -15°C a +150°C , 

Módulo óptico de alta calidad con una resolución de 2 MP; Fusión de imagen 

biespectral, previsualización de imagen en imagen; Soporte para capturar y 

guardar en PC de personal que entrada y salida 

Posterior re-inspección 
confirmación e información 

Solución de acceso a Hoteles y locales de ocio CBTO  

Características  
CBTO  
Product Features 



 
 
Especificaciones Specification 

Modo Referencia CBTO 
TÉRMICA 
Sensor de imagen Vox Uncooled Focal Plane Arrays 
RESOLUCIÖN 256 x 192 
INTERVALO ENTRE PIXEL 12pm 
APERTURA F1.0 
ÁNGULO DEL CAMPO DE VISIÖN 35° x 27°(H x V) 
ÓPTICA 
SENSOR DE IMAGEN 1/2.8" 2.0 M Pixel CMOS 
RESOLUCIÖN 1920 x 1080 
ILUMINACIÖN MÏNIMA Color: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), B/W 0.001 皿® (Fl.2, AGC ON) 
ÄNGULO DEL CAMPO DE VISIÖN 84° x 45°(H x V) 
DISTANCIA FOCAL 4mm 
VELOCIDAD DE DISPARO 1 s to 1/100,000s 
BALANCE DE BLANCOS Auto/Manual/ATW(Auto-tracking White Balance)/Indoor/ 

Outdoor/Daylight DÏA / NOCHE Mode IR cut filter with auto switch 
WDR 80dB 
CARACTERÍSTICAS 
FUSIÖN DE IMAGEN BI-

ESPECTRAL 
Imagen mixta de la vista térmica y  del canal óptico con detalles 

superpuestos 

Imagen sobre Imagen PiP.  Combina detalles de la imagen térmica y óptica PIP： superponiendo 
FUNCIONES INTELIGENTES 

Salto de la imagen facial Algoritmo Al de aprendizaje profundo incorporado. . Soporta la detección 
simultánea de 20-30 caras 

Medida de temperatura Soporta medida global y puntual 
Rango de temperatura Desde -15°C a +150°C 

Precisión de la temperatura 

Banda de medida.  35°C A 38°C±0.3 °C 

Banda de medida.  20°C A 33°C ±0.6 °C 

Banda de medida: 38°C A 50°C±0.6 °C 

RED 
FLUJO PRINCIPAL TËRMICO: 25Fps(1920 x 1080, 1280 x 720) 

Sub FLUJO TËRMICO: 25Fps(704 x 576, 352 x 288) 

COMPRESIÖN DE VIDEO H.264 (Baseline/Main/High Profile)/NJPEG/H265 
COMPRESION DE AUDIO G 711u/G711a/G.7221/MP2L2/G.726.PCM  
PROTOCOLOS TCP/IP, ONVIF/GB.T 28181/DHCP, RTP, RTSP, PPPoE UPnP, UDP 
API ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), SDK 
GENERAL 
LENGUAJE CLIENTE WEB CHINO INGLES Y ESPAÑOL EN BREVE 

ALIMENTACIÖN DC 12V, 0.65 A 

Temperatura de trabajo y humedad From -20°C to 55°C: Humidity: 95% or Less 
Nivel de protección IP66 
Dimensiones 246 mm x 101 mm x 81 mm (con soporte) 
Peso Approx. 1.5 kg  



 
 
 

 

 

 

 

         

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Cámara de Red Bi-espectral Térmica y Óptica CBTO. 

Puede ser usada en Hoteles, Restaurantes, Aeropuertos,  

Metro, Centros Comerciales Escuelas...etc.  

 Para proporcionarle la solución más adecuada. 

Escenarios de Aplicación:  
Application Scenarios 


