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DISPENSADOR AUTOMATICO PARA DESINFECTANTE
DE MANOS CON MONITOR LINUX INFORMATIVO
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QARACTE RiSTICAS)

*Diseno estilizado ultra fino con carcasa de aleacién

*Pantalla Full HD de 21” con alto brillo y contraste.

*Armario de seguridad y vidrio templado.

*Dispensador automatico sin contacto con botella de desinfectante, gel &» . ﬁ
hidroalcoholico, interna de 1000ml. ] —
*Diseno de la puerta frontal para ainadir desinfectante de forma mas sencilla.
*Administracion remota del CMS de la pantalla para el contenido publicitario.

*Pantalla dividida; Subtitulo en desplazamiento; programador de tiempo;

Reproduccion automatica; Reproduccién en bucle, soporte de supervisiéon no

tripulada las 24 horas.

*Pantalla capacitiva opcional

*Vida util de la pantalla ultra larga, 7 * 24 horas de funcionamiento

ininterrumpido, hasta 60000 horas

*Fuente de alimentacién de CA / bateria seca

*Opcidn de sistema operativo Android /Windows.

*Excelente Decodificacion Soporta mpg, MPG-1/4, avi, MP4, TS, MKV, RMVB,

MP3, wma, JPEG, BMP y otros formatos de imagen y video.

*Potente amplificador de potencia de audio digital, decodificacion de audio de

alta fidelidad, potente altavoz incorporado de 2x 5W de alta fidelidad *




DISPENSADOR SANITARIO INTELIGENTE

LCD Panel

MODELO DA21.5
TALLA 21.5 PULGADAS
PANTALLA TFT LED-Direct Light

DIMENSIONES PANTALLA

476.64mmx268.11mm (H*V)

RESOLUCION 1920%1080
PIXELES 0.248mm(H) x 0.248mm(W)
BRILLO 450 Nit
CONTRASTE 1200:1
COLORES DISPLAY 16.7M

ANGULO DE VISION

178° (H) /178° (V))

FRECUENCIA HORIZONTAL 50-60KHZ
FRECUENCIA VERTICAL 50-60KHZ
VIDA UTIL >60.000 Horas
HARDWARE A40! quad cores@1.8GHz A17
STMA. OPERATIVO — -
ANDROID EN INTERFACE 2*USB,1*RJ45,1HDMIOUTPUT,2*5W Louder Speaker
OPCION ALMACENAMIENTO

1G RAM,16G ROM

HARDWARE I3 3RP GEN
STMA. OPERATIVO
WINDOWS EN INTERFACE 4* USB,1*VGA output,1*"HDMI output,1*RJ45,1*RCA, 1*Mic input,2*5W speaker
OPCION
ALMACENAMIENTO RAM :4G, SSD :128G
FORMATO DE VIDEO MPEG2,AVI,MP4,DIV,TS,TP,TRP,MKV MOV,DAT,ASF,WMV,RM,RMVB
FORMATO DE IMAGEN JPEG/PNG
RESOLUCION
FUNCIONES 480P/720P/1080P
PORTADA CON PIE DE PAGINA
Modo de reproduccion. Modo vertical / modo. horizontal/modo de pantalla completa/modo particion
CMS Software Remote advertisement content management
MODO DE DETECCION DETECCION POR INFRARROJOS
DISPENSADOR CAPACIDAD MAXIMA <1000ML
SANITARIO USOS POR LLENADO 1000 veces para1000 ml
Tipo de desinfectante GEL HIDRO-ALCOHOLICO
COLOR BLANCO
MATERIAL Panel LCD de cristal templado.
ASPECTO CAJA FRONTAL Vidrio templado a prueba de arafiazos, a prueba de explosiones
DIMENSIONES 1070mm(H) x 380mm(W )x 57mm(D)
INSTALACION SOBREMESA. MURAL O CON PIE A SUELO
ALIMENTACION AC220V to 110V(50Hz~60Hz)
BATERIA DE RESPALDO 4 ea Bateria seca de tipo 2 como respaldo
CONSUMO EN FUNCION <150W
CONSUMO EN REPOSO <5W
Temperatura de Trabajo -10 °C ~50 °C
GRADO DE HUMEDAD 5%-90%
GENERAL
Temperatura de
) -40 °C ~60 °C
almacenamiento
Storage Humidity 5%~90%
Protection Grade IP54

Package

Inside Carton box with PE foam, plywood casing outside

Accessories

1*remote, 1*key,1*warranty card,1*warranty card.

Las especificaciones estan sujetas a mejoras son aviso previo




DISPENSADOR SANITARIO INTELIGENTE

dimensiones(mm)

Tipo mural:
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La especificaciones pueden cambiar a mejor sin previo aviso



DISPENSADOR SANITARIO INTELIGENTE

Las especificaciones pueden mejorar sin previo aviso



