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TECNOLOGIA PARA UN FUTURO SOSTENIBLE

735.000 Toneladas de CO2, son las que dejariamos de emitir, si mafiana conectasemos el alumbrado
exterior al Sol. Y es que solo hemos de enfrentar la tecnologia al Sol, para dejar atras sus sombras .

El alumbrado de SolarTDI que estan a punto de descubrir; es SOLAR porque con sus baterias de lon Li de
muy alta capacidad se cargan con su placa solar ofreciendo a nuestras farolas una autonomia de mas de
4 noches de invierno de funcionamiento, sin recibir un solo rayo de sol en su placa.

Es INTELIGENTE porque le integramos un interruptor crepuscular y un sensor de presencia, que
conectados a su controlador inteligente encienden automaticamente la farola al 50% y al paso de
vehiculos o personas la ponen al 100% de forma que su funcionamiento es automatico e interactivo. Mal
asunto para los ladrones que entienden que donde hay luz hay gente.

Y es MONOBLOCK porqgue todo esta integrado, sin mas, en la cabeza de Farola.

La fabrica se establecié en 2013 en un area de 2600 metros cuadrados, ubicada en la base de empresas
de alta tecnologia de China-Shenzhen, y ahora cuenta con mas de 150 trabajadores calificados, incluido
el departamento de I+D con 5 destacados ingenieros en la materia. Hoy somos uno de los fabricantes
lideres en el mundo con presencia en cuatro continentes y uno de los pocos con delegacidn técnica
comercial ubicada en 600m2 del poligono Industrial de Romica, Albacete Espaiia con el objetivo de
ofrecer el mejor servicio preventa, posventa y garantia en el mercado europeo, norte y oeste de Africa.

Durante estos afos, nuestro equipo de I+D se ha dedicado a desarrollar nuevos materiales, nuevos
disenos y productos de iluminacidn solar de alta tecnologia, siempre orientados a la calidad de alta gama
y con la ultima tecnologia obteniendo mas de 50 patentes de disefio y tecnologia, asi como
certificaciones como la SGS, BV, aprobaciones ITS y CE, ROHS, FCC, para brindar mas ventajas
competitivas a nuestros distribuidores.

Ademads como ya intuyen muchos de ustedes, nuestras luminarias tienen grandes argumentos:

-Eliminan la factura de consumo energético del alumbrado exterior y atencion, porque este representa
mas del 50% de la factura de electricidad de cualquier ayuntamiento.

-Nos ofrecen seguridad con su iluminacidn, alla donde mas falta hace; donde mas desubicada esta la
propiedad y no llega la acometida eléctricay créanme si les digo que nuestra farola solar interactiva es
el dispositivo de seguridad discreto mas eficiente que existe.

También Serd nuestra luz de emergencia exterior frente a los apagones generales.

Y muy importante, ademas de evitar las emisiones de CO2 cuida del medio ambiente porque no necesita
de zanjas para su acometida eléctrica.

En definitiva; “La sostenibilidad no es un Mito... Es un Hito.. SolarTDI
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INTELIGENTE MONOBLOCK
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ALEACION DE ALUMNIO ANODIZADO

ePanel solar de silicio monocristalino
eTecnologia inteligente COEUS

eSoporte ajustable 1802

eBateria LFePO4 de grado A+

¢ LED de alta eficiencia 160-210Lm/W

eLa tecnologia hibrida. On/off grid esta
disponible.

*En cada referencia de la serie, se
dimensionan placa solar y bateria para una
autonomia entre 3

y 5 noches de invierno.

e Compuerta para rapido acceso
a la bateria y al controlador.
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ALEACION DE ALUMNIO ANODIZADO

*Panel solar de silicio monocristalino
*Tecnologia inteligente COEUS
*Bateria de litio

*Sensor de microondas, Indicador
luminoso

Eficiencia de LED de 160LM/W

*La tecnologia hibrida esta disponible.
*En cada referencia de la serie, se
dimensionan placa solar y bateria para una
autonomia entre 3 y 5 noches de invierno.

Display personalizable

Patente No.:ZL 2018 2 0300038.4
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ALEACION DE ALUMNIO OXIDADO

*Panel solar de silicio monocristalino
*Tecnologia inteligente COEUS
*Bateria de litio

*Sensor de movimiento PIR

LED super brillante de 160LM/W

*La tecnologia hibrida esta disponible
En cada referencia de la serie, se

dimensionan placa solar y bateria para una
autonomia entre 3y 5 noches de invierno.

Distribucion de luminancia.
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Farola Bidireccional con focos ajustables.

*Panel solar de silicio monocristalino

*Cabezal de lampara ajustable de doble cara
*Bateria LIiFePO4 de grado A+

* Configurada para 5 horas de iluminacion al
100% y resto al 20% con presencia 100%

*LED de alta eficiencia 160-210Lm/W.

*En cada referencia de la serie, se dimensionan
placa solar y bateria para una autonomia entre
3y 5 noches de invierno.
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PANEL SOLAR BIFACIAL. i sotarid com

*Panel solar bifacial de silicio
monocristalino, la eficiencia puede
llegar hasta el 21%

*Bateria LIFEPO4 de grado A+
*Controlador inteligente con IA e
*Foco de Led ajustable, giratorio sobre
su eje, para mejor orientacién del panel.
LED alta eficiencia de 160 a 210Lm/W
*Tecnologia hibrida on/off grid disponible
*En cada referencia de la serie, se
dimensionan placa solar y bateria para una
autonomia entre 3 y 5 noches de invierno.

*El disefio mas versatil y eficiente del
mercado.
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ALEACION DE ALUMINIO ANODIZADO.

*Panel solar de silicio monocristalino

*Disefilo compacto bajo estandar militar de alta
estanqueidad. Extruido con elementos radiantesy
canalizacion de aire para refrigeracion natural.
*LED de lata eficiencia 160LM/W

*Cabezal giratorio 1802

*Tecnologia hibrida On/OFF GRID esta disponible.
*En cada referencia de la serie,

se dimensionan placa solar y bateria
para una autonomia entre
3y 5 noches de invierno.

*|deal para perimetros

Patent No.:ZL 2014 2 0860155.8
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Bateria de lon Li alojada en compartimento estanco
debajo del panel solar, para rapido mantenimiento,

*Panel solar de silicio monocristalino

*Disefio de alta compactacion y estandar militar
*LED de alta eficiencia de 160Lm/W

*Soporte giratorio

*lluminacién constante al 100% durante toda la
noche.

*Tecnologia hibrida On/Off grid disponible.

e|ldeal para cuando se han de alimentar otros
dispositivos; cdmaras, enlaces RF...etc,
Desde la misma columna
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FAROLA SOLAR Monoblock Residencial.

*Panel solar de silicio monocristalino
*Sensor de movimiento PIR
*Montaje en pared o poste disponible

On the pole M «Led super brillante de 160LM/W

*Material de aleacién de aluminio
TWO INSTALLATION WAY i sy il ) : °La mds econdmica de la gama,

ideal para casas con jardin y terreno exterior.
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DISENO MODERNO CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL

*Material de aleacién de aluminio
lacado en caliente

*Control de APP o control remoto
disponible

*Ajustable con luz blanca calida, luz
blanca fria y 16 colores diferentes
*Panel solar de silicio monocristalino
*Bateria: bateria LiFePOA4.

«La tecnologia hibrida On/Off Grid
esta disponible
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Patent No.:ZL 2018 3 0404231.8
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DISENO MODERNO TIPO UFO

*Material de aleacion de aluminio lacado en
caliente

*Control remoto

*16 Colores diferentes y modo de destello
*Bateria: bateria de Litio

*Tecnologia hibrida On/off Grid disponible.

ldeal para exterior de hoteles y terrazas.

Patent No.:ZL 2018 3 0404231.8

OO e e FE 180 A,
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Latge ArealLiohting ePanel solar de silicio monocristalino

FAROLA SOLAR DE JARDI
CON TRAMPA PARA INSECTOS
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NY PLAZA

lighting 360 wider illumination range *Funcion de matamoscas con lampara UV &'—]
j

<o e
eBateria de litio

eLed alta eficiencia de 160LM/W
*Control remoto con 3 modos de
iluminacion

"IIIIIII’

360°

Mosquito Control

l

Patent No.:ZL 2018 3 0403788.X
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DISENO INTELIGENTE MODERNO

*Aluminio fundido a presion
*LED: 3000K / 4000K / 6000K
*Bateria: bateria LifePO4
lluminacion constante
*Tamano: 400x400H420 MM

Ideal para residencial, paseos
y jardin

0 ) C€ FE 8o &
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DISENO INTELIGENTE MODERNO

*Disefio OVNI de aluminio fundido a
presién

*Luz blanca célida / luz blanca fria
*Bateria: bateria LifePO4

*Tamaio: 700x520x665 MM.

+ldeal para exterior de edificios, paseos y
jardin.

Cool White

Warm White

C€ FC 150 @,
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 PARA CARTELERIA Y VALLAS PUBLICITARIAS




VARRONE REALTY GROUP
203.231.6305

RE/MAX RIGHT CHOICE
203.268.1118
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LUZ SOLAR PARA LETREROS PUBLICITARIOS

*Material: ABS + PC

*Bateria: Bateria de iones de litio recargable
*Temperatura de trabajo: -25°C a 65°C IP65

*Aplicacidn: letrero de bienes raices, sefalizacién, marca de tiendas minoristas
*Tecnologia COEUS que proporciona iluminacién durante 100 horas después de cargarse.

.WO LIGHT COLORS FOR CHOOSIN.

WHITE LIGHT WARM LIGHT

Patent No.: 2020308088089

C€ FEC 180 &,

LED Color Temperature
power

160Im/w 3000K / 6000K
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ROCIADORES SOLARES MONOBLOCK DE CARTELERIA

eMaterial: aleacion de aluminio + PC

ePanel solar: tecnologia laminada de vidrio
eBateria: bateria de iones de litio recargable
eTemperatura de trabajo: -25°C a 65°C IP65
e Aplicacién: anuncios publicitarios comerciales, mapas y guias de transporte, etc.
eTamano: disponible en 300 mm, 600 mm y 1200 mm.

*Conmutacion entre luz calida y fria.

Patent No.:ZL 2018 2 1188843.9

C€ FE 1s0 A,

LED Color
power Temperature

160lm/w 3000K / 6000K E E
37 E -
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ALUMBRADO SOLAR DE
PUBLICIDAD EXTERIOR

*Material: aleacion de aluminio + PC

*Posibilidad de iluminar de arriba abajo o al revés
*Bateria de LiFePO4 o de lon Li de
Gran autonomia

*Foco de Led y panel solar reversibles
*Control de bateria en Pantalla LCD

Solar billboard flood lights
High brightness

Bateria de alta capacidad

(€ FE 150 /@,

LED

Color Irradiation
power Temperature area
20W 3000K / 6000K 80-100nT
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FOCOS SOLARES PARA ILUMINACION
DE VALLAS PUBLICITARIAS.

*Material: aleacién de aluminio + PC
*Panel solar de silicio monocristalino
Bateria LiFePO4 / bateria de litio disponible
*2 Focos de IED con soporte de 502 mm
*Pantalla LCD para control de la bateria
*Modos de iluminacion OEM.

~harging power display

ce FE 150 7,

Potencia Temperatura de color Area de
del LED irradiacion
40W 3000K / 6000K 100-150m7 [=] [=]
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LUZ DE PUBLICIDAD SOLAR DE
SUPER POTENCIA

*Material: aleacion de aluminio + PC
*Panel solar de silicio monocristalino

&@3 " ey ‘ *Bateria LiFePO4 / bateria de litio disponible
\Hl 4 .

W *3 lamparas con soporte de 502 mm
Ex'-r 23 16 *Pantalla LCD de la bateria
_... M.LE..S AHEAD *Modos de iluminacion OEM.
= o TTTIETI '

.narging power display

S

Ce FC 150 @,

LED Color Irradiation
power Temperature area
90w 3000K / 6000K 100-150n7
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SERIE POE DE LUZ DE PUBLICIDAD
SOLAR DE SUPER POTENCIA

*Material: aleacion de aluminio + PC

*Panel solar de silicio monocristalino
Bateria LiFePO4 / bateria de litio disponible
2 lamparas con soporte de 502 mm
*Pantalla LCD de la bateria

*Modos de iluminacion OEM.

WWW,! solartdl om
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LED Color Irradiation
power Temperature area
60W 3000K / 6000K 100-150nT
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BOLARDO SOLAR CON
ILUMINACION MULTICOLOR
POR CONTROL DE VOZ

*Material: Aleacion de aluminio
*Sensor de sonido

*Blanco + Azul, Blanco + Verde,
Blanco 4000K

*Bateria lon Li

*Tamano: 600mm, 1000mm a
eleccion

=SS

EU Patente No.:006951125-0001

C€ FC 150 s

LED Temperatura Area de
Alta eficiencia De color irradiacion
160Im/w 3000K / 6000K 5-10nt
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DOBLE LED A AMBOS LADOS DE
LA PLACA SOLAR BIFACIAL

*Material: Aleacion de aluminio + PC de alta
calidad

*Luz LED de 500LM

*LED: 3000K y 6000K

*Bateria de litio de alto rendimiento
lluminacién constante toda la noche

WHITE LIGHT WARM LIGHT

Patente No.: ZL 2020 3 0262259.X
C€ FE 150 s

Eficiencia Temperatura Area de
Del LED de Color irradiacion
160Im/w 3000K / 6000K 5-10nt
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LUZ DE JARDIN SOLAR DE ALUMINIO ETFE

*Tecnologia COEUS con larga autonomia
*Material de aleacién de aluminio

*Panel solar ETFE

*LED: 3000K / 6000K

*Dos métodos de instalacion - Clavija / Tornillos
*EMBALAIJE: dos unidades en caja a cuatro colores

Method 1 Method 2

Inserting spikes in the soil Fixing on concrete
or wooden boards by screws

Patent No.: 2020307181911
C€ FE 150 &,

LED Color Irradiation
power Temperature area
160Im/w 3000K / 6000K 5-10m* E E
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FOCO SOLAR PARA LUZ DE CORTESIA
EMPOTRADO EN EL SUELO

*Material: Aleacion de aluminio y PC de alta calidad.
*Panel solar: Silicio policristalino.

*Bateria: Bateria de Ni-Mh.

*LED: LED de un solo color en blanco frio, blanco calido,
azul o verde.

eGarantia: 12 meses.

Encendido
automatico
porlanoche

Con interruptor de
apagado

CE FE 150 &

Eficiencia del Temperatura Area de
LED de Color irradiacion
160Im/w 3000K / 6000K 10-15nm° E E
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MESA DE TERRAZA INTELIGENTE SOLAR CON CARGADOR USB Y
POR INDUCCION, ROCIADOR DE LED Y ALTAVOCES BLUETOOH

*Material: Aleacidn de aluminio

*Altavoz Bluetooth, carga inaldmbrica, carga USB
*Control de aplicacion para ajustar varios colores
*Garantia: 3 afios

*Cargado por energia solar y eléctrica (DC) ) T

\

m e

Mabile wireless charging Speaker Laptop Charging

O ) CE FE 180 s
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SISTEMA DE SUMINISTRO DE ENERGIA SOLAR CON wwiisolertl.oom
MULTIPLES CONECTORES 12/48VDC Y POE

*Material: Aleacién de aluminio

*Célula solar: Panel solar laminado de vidrio
*Bateria: Bateria recargable de iones de litio
*Sirve de Fuente de Alimentacidn para camaras
CCTV, iluminacion, cajas de luz, etc.

*Garantia: 3 afios.

Easy to carry handle

g0 O ) CE FE 180 L
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ESTACION DE ENERGIA PORTATIL

*Fuente de alimentacidn portatil multifuncional con gran
capacidad de almacenamiento de energia.

*Variedad de conectores y tecnologias de carga para
cargar y alimentar todos tus dispositivos.
*Células de seguridad de grado automotriz
*Satisface las necesidades de uso eléctrico diario
*Para Acampar al aire libre.

4 conncetors work for most 5V/12V power banks

[ length:5.5ft

EROBOR(

5.5*2.1mm 3.5%1.35mm 5.5*2.5mm 8.0mm

C€ FE 150 &, w5 =]
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